Plateforme nationale collaborative des reperes de crues | www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

Commune : LAGNY-SUR-MARNE Riviere : La Marne

Quai de la Gourdine

Commentaires : Portail | 1 Repeére(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Seine moyenne-Yonne-Loing
Code : SMYL18 MA_S 42 Date de mise a jour : 08/07/2019
Auteur : SPC SMYL
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.71103310/ Y: 48.88089800
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 678807.35/ Y: 6864580.91
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.7110331/Y: 48.880898

Code Hydro: F---0100 Rive de référence: Gauche
@ 3 Février 2018 Altitude calculée de I'eau : 41.4 m
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repére : Laisse d'inondation

Commentaires : Marque sur le mur du portail

GENERAL MARQUE

Code : SMYL18 MA R 421 Date de mise a jour : Maximum de l'inondation : Oui

Auteur : SPC SMYL 22/09/2021 Visibilité : Non renseigné Etat du repére : Disparu
Pérennité : Aucune Repere calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : RELEVE DE LAISSES SUITE A LA CRUE DE
FEVRIER 2018 SUR LA MARNE EN iLE-DE-FRANCE - 13/02/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Seine moyenne - Yonne - Loing

REPERAGE POST-INONDATION - 15/05/2018

Méthode : GPS

Organisme : SPC Seine moyenne - Yonne - Loing

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repére : Sol au niveau du poteau droit
Systéeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 40.640 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 0.760 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 41.4 m
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