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Commune : MESNILS-SUR-ITON Rivière : L' Iton

Poteau de portail, rue du Château d'eau.

Commentaires :  Poteau en béton du portail métallique proximité du centre équestre.
Le poteau est situé à une 100 aine de mètres de l'intersection avec la RD 833, sur la droite de la chaussée, en allant vers
l'Iton.

1 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code :  WEB_S_201807255536 Date de mise à jour : 05/05/2025
Auteur : SPC.SACN

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.05343491 / Y: 48.86208290
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 557202.73 / Y: 6864210.15
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.0534349 / Y: 48.8620829
Code Hydro: H43-0400 Rive de référence: Gauche

A proximité du centre équestre (photo SPC SACN)

5 juin 2018 Altitude calculée de l'eau : 136.51 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Photographie

Commentaires :  Les photos ont été prises à moins de 0,10 m du maximum de l'inondation.
Laisse de crue à 57 cm/sol.

GÉNÉRAL

Code :  WEB_R_201807250026
Auteur : SPC.SACN

Date de mise à jour :
05/05/2025

En montée, à moins de 0,10 m du maximum (photo SPC SACN)

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Non
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Aucune
PHEC :  Non

État du repère :  Disparu
Repère calculé :  Non

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE TERRAIN SPC SACN DU 5
JUIN 2018 - 05/06/2018

Type de repérage :  Campagne de terrain post-inondation
Organisme :  SPC Seine aval – Côtiers normands

NIVELLEMENT SPC SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÉTRE EXPERT,
LES COTES SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF. - 30/04/2025

Méthode :  GPS
Organisme :  SPC Seine aval – Côtiers normands
Commentaires sur le nivellement :  Précision instrument: +/- 3 cm.
Référence nivelée :  Autre type de référence
Description référence du repère :  sol au pied du poteau de la
barrière
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  135.940 m
Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) :  0.570 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 136.51 m
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