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Commune : MESNILS-SUR-ITON

GENERAL

Unité de gestion : Seine aval-Cotiers Normands
Code : WEB S 202112162715
Auteur : SPC.SACN

]

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.05486140/Y: 48.86162100
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 557306.09 / Y: 6864156.23
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.0548614 /Y: 48.861621
Code Hydro: H43-0400 Rive de référence: Gauche

@ 5 Juin 2018
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

Commentaires : Laisse de crue a 95 cm/sol.

GENERAL

Code : WEB R 201807251256
Auteur : SPC.SACN

Date de mise a jour :
02/03/2022

Dépat de brindilles sur la végétation (photo SPC SACN)

Exporté par Anonyme le 18/08/2025 a 17h52

Date de mise a jour : 24/12/2021

| Riviere : L' Iton

Barriere blanche a proximité du Moulin des Chérottes

1 Repere(s) sur
le site

Altitude calculée de I'eau : 136.536 m

Nature du repere : Laisse d'inondation

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui
Pérennité : Aucune
PHEC : Non

Repeére calculé : Non

SOURCE DE REPERAGE : CAMPAGNE DE TERRAIN SPC SACN DU
22 JUIN 2018 - 22/06/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Seine aval - Cétiers normands

NIVELLEMENT SPC SACN. LE SPC N'EST PAS GEOMETRE EXPERT,
LES COTES SONT DONNEES A TITRES INDICATIF. - 14/12/2021

Méthode : GPS

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repére : Sol au pied du poteau de la
barriére

Systéeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 135.586 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 0.950 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 136.536 m
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