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Commune : MONTEILS

L'Assou à Monteils au niveau du pont de la RD 47

Commentaires :  Repère identifié dans le cadre de la campagne 2018 de pose de repères de crues sur le territoire du
Syndicat Mixte du Bassin Versant Aveyron Amont (SMBV2A). Source en Z issue du niveau de la crue du 14/12/1981 relevé
au niveau du lavoir de Monteils, localisé à environ 100 m. Validation par le service prévention des risques de la DDT12 en
2017

1 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code :  WEB_S_201808205526 Date de mise à jour : 29/08/2018
Auteur : SMBV2A

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.99833820 / Y: 44.26728100
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 620039.37 / Y: 6352536.33
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.9983382 / Y: 44.267281

vue du site

14 Décembre 1981
Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Repère normalisé (décret n°2005-233)

Commentaires :  Repère identifié dans le cadre de la campagne 2018 de pose de repères de crues sur le territoire du Syndicat Mixte du Bassin
Versant Aveyron Amont (SMBV2A). Source en Z issue du niveau de la crue du 14/12/1981 relevé sur le lavoir de Monteils, à environ 100 m. Validation
par le service prévention des risques de la DDT12 en 2017

GÉNÉRAL

Code :  WEB_R_201808200041
Auteur : SMBV2A

Date de mise à jour :
29/06/2020

MONT-2 l'Assou à Monteils (pont RD 47) - crue du 14 décembre 1981

MARQUE

Texte :  Niveau atteint par les eaux de l'Assou - crue du 14 décembre
1981
Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui
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