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Commune : FAUQUEMBERGUES Rivière : L' Aa

Pont de la rue Jonnart

2 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Artois-Picardie
Code :  AA_FAUQ-01-2002 Date de mise à jour : 07/09/2018
Auteur : SPC AP

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.09351600 / Y: 50.59955100
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 635716.29 / Y: 7056200.42
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.093516 / Y: 50.599551
Code Hydro: E4--001- Rive de référence: Gauche

Pont de la rue Jonnart

1er Novembre 1998 Altitude calculée de l'eau : 75.04 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Repère normalisé (décret n°2005-233)

Commentaires :  Le repère de crue est situé à coté de l'échelle en contre bas du pont . Une plaque officielle fixée sur le pont est peu visible de la voie
publique.
Les crues de 1964 et de 1998 ayant atteint une hauteur d’eau équivalente à Fauquembergues, un seul macaron a été implanté représentant ces deux
crues.

GÉNÉRAL

Code :  Aa_R2_FAUQ-01-1998
Auteur : SPC AP

Date de mise à jour :
07/09/2018

Macaron officiel sur le pont

MARQUE

Visibilité :  Oui État du repère :  Bon

REPÈRE EXISTANT

Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  75.040 m
Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) :  0.000 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 75.04 m
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