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Commune : KAYSERSBERG VIGNOBLE
Pile de pont de la RD10

Commentaires : C6té amont, pile rive gauche

GENERAL

Unité de gestion : Rhin-Sarre
Code : WEB S 201809103851
Auteur : Werey

Date de mise a jour : 27/02/2019

M DU STADE

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 7.31506540 / Y: 48.12995000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 1020866.89 / Y: 6789834.01
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 7.3150654 / Y: 48.12995

Code Hydro: A21-0200 Rive de référence:

@ 26 Mai 1983
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

Commentaires : Le repére est une plague métallique

GENERAL

Code : WEB_R 201809104500
Auteur : Werey

Date de mise a jour :
27/02/2019

4
Vue rapprochée du repére

Exporté par Anonyme le 22/06/2025 a 17h01

Riviere : La Weiss

1 Repere(s) sur
le site

vue générale du site

Altitude calculée de I'eau : 203.7 m

Nature du repére : Plaque

MARQUE

Texte : hautes eaux 1983
Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

NIVELLEMENT DES PLUS HAUTES EAUX DE LA CRUE DE 1983 -
01/12/1983

Méthode : Inconnue

Commentaires sur le nivellement : date précise du nivellement
inconnue

Référence nivelée : Marque d'inondation

Systeéme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 203.700 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 0.000 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 203.7
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