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Commune : ISSOUDUN |  Riviere : La Théols

Avenue de Chinault, pont entre n°8 et n°10

1 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : WEB_S 202205295403 Date de mise a jour : 26/09/2018
Auteur : SPC LCI
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.98412720/Y: 46.95003700
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 622738.12/Y: 6650478.56
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.9841272 /Y: 46.950037

Code Hydro: K61-0310 Rive de référence: Gauche
@ 21 Janvier 1910 Altitude calculée de I'eau : 127.3 m
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repére : Photographie

Commentaires : En 1910 : eau arrivée au niveau de la jointure.

GENERAL MARQUE
Code : WEB_R 201809261212 Date de mise a jour : Maximum de I'inondation : Non renseigné
Auteur : SPC LCI 20/12/2018 Visibilité : Oui Etat du repére : Disparu

Pérennité : Aucune

NIVELLEMENT D'ORIGINE CETE NORMANDIE-CENTRE - 01/11/2010

Méthode : Non renseigné

Organisme : CETE Normandie - Centre

Référence nivelée : Marque d'inondation

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systéme normal)
Altitude de la référence (en m) : 127.300 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 127.3

Photographie de la crue du 21 janvier 1910
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