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Commune : PLEYBER-CHRIST Rivière : Le Queffleuth

Pont de Pont-pol

1 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code :  MorlaixCo_06 Date de mise à jour : 06/09/2019
Auteur : Morlaix Communauté

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -3.83617370 / Y: 48.55391900
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 196120.91 / Y: 6850013.39
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -3.8361737 / Y: 48.553919
Code Hydro: J2614000 Rive de référence: Gauche

Amont du pont de Pont-Pol

3 Juin 2018 Altitude calculée de l'eau : 20.06 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Limite au sol

GÉNÉRAL

Code :  MorlaixCo_06
Auteur : Morlaix Communauté

Date de mise à jour :
23/09/2019

Laisse de crue au sol en amont du pont de Pont-Pol

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Aucune
PHEC :  Non

État du repère :  Bon
Repère calculé :  Non

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE TERRAIN MORLAIX COMMUNAUTÉ
- 19/09/2018

Type de repérage :  Campagne de terrain post-inondation

LAISSE D’INONDATION VISIBLE SUR LA PHOTO - 26/06/2019

Méthode :  Nivellement direct
Organisme :  GEOMEXPERT
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Description référence du repère :  laisse d’inondation
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  20.060 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 20.06
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