Plateforme nationale collaborative des repéres de crues | www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

Commune : GENNES-VAL-DE-LOIRE

GENERAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code : SPCMLA S 142 Date de mise a jour : 19/12/2025
Auteur : SPC MLA
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.12973971 /Y: 47.33143890
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 463703.11/Y: 6697029.22
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.1297397 / Y: 47.3314389
Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Droite

S

Commentaires : Mur extérieur

5 juin 1856

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

GENERAL

Code : SPCMLA R 142 1
Auteur : SPC MLA

Date de mise a jour :
19/12/2025

Auteur - CORELA

Exporté par Anonyme le 20/02/2026 a 21h58

| Riviere : La Loire

Mur extérieur - chateau de la Poupardiere

1 Repere(s) sur
le site

Vue du site

Altitude calculée de I'eau : 26.03 m

Nature du repére : Marque gravée

MARQUE

Texte : Inondation du 5 juin 1856
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui

Pérennité : Moyenne
PHEC : Non renseigné

Etat du repére : Mauvais
Repeére calculé : Non

SOURCE DE REPERAGE : RECENSEMENT DDT DU MAINE-ET-LOIRE
- 09/02/2018

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDT 49

2025_NIVELLEMENT 1856 - 10/12/2025

Méthode : GPS

Organisme : SPC Maine - Loire aval

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repere : Nivellement au sol + mesure au
meétre

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 24.420 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (enm): 1.610 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 26.03
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