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Commune : QUIMPERLE

GENERAL

Unité de gestion : Vilaine-Cotiers Bretons
Code : DHE_29233 017 Date de mise a jour : 04/10/2018
Auteur : SPC VCB
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -3.54530220/Y: 47.87511500
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 211263.9/Y: 6773014.33
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -3.5453022 /Y: 47.875115
Code Hydro: J4--0200 Rive de référence: Non renseigné

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

@ 24 Décembre 2013

| Riviere: L' Ellé

Mur a I'angle de la rue Bremonds d'Ars et de la place des anciennes fonderies

1 Repere(s) sur
le site

Mur du conservatoire de musique et de danse a I'angle de la rue Bremonds d'Ars et de la place
des anciennes fonderies

Altitude calculée de I'eau : 6.34 m

Nature du repére : Photographie

Commentaires : Mur du conservatoire de musique et de danse a I'angle de la rue Bremonds d'Ars et de la place des anciennes fonderies

GENERAL

Code : DHE_29233-017-017
Auteur : SPC VCB

Date de mise a jour :
27/09/2019

Mur du conservatoire de musique et de danse a I'angle de la rue Bremonds d'Ars et de la place
des anciennes fonderies

Exporté par Anonyme le 27/07/2025 a 20h46

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non
Visibilité : Non
Pérennité : Moyenne
PHEC : Non

Etat du repére : Bon
Repeére calculé : Non

SOURCE DE REPERAGE : CAMPAGNE DE TERRAIN DHE 2015 -
26/02/2015

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

TROTTOIR AU NIVEAU DU MUR DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
ET DE DANSE A L'ANGLE DE LA RUE BREMONDS D'ARS ET DE LA
PLACE DES ANCIENNES FONDERIES - 25/06/2019

Méthode : Nivellement direct

Organisme : GEOMEXPERT

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repere : trottoir au niveau du mur du
conservatoire de musique

Systeéme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (enm): 5.740 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 0.600 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 6.34

page 1lsurl


https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/mur-langle-de-la-rue-bremonds-dars-et-de-la-place-des-anciennes-fonderies
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/mur-langle-de-la-rue-bremonds-dars-et-de-la-place-des-anciennes-fonderies/777074
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

