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Commune : TONNAY-BOUTONNE

Pont avenue de Luret

Commentaires : Pile de pont, domaine non cadastré

GENERAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique
Code : SBO_S 17448007P
Auteur : EPTB Charente
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.70229120/ Y: 45.96505110
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 413391.83/Y: 6547313.06
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.7022912 / Y: 45.9650511
Code Hydro: R6--0250 Rive de référence: Non renseigné

@ Décembre 1982
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

GENERAL

Code : SBO_R_17448007P_1
Auteur : EPTB Charente

Date de mise a jour :
18/02/2021

Exporté par Anonyme le 02/05/2024 a 15h15

Date de mise a jour : 10/10/2018

Riviére : La Boutonne

2 Repere(s) sur
le site

Vue de situation

Altitude calculée de I'eau : 5.08 m

Nature du repére : Repére normalisé (décret n°2005-233)

MARQUE

Maximum de I'inondation : Oui

Visibilité : Oui Etat du repére : Bon
Pérennité : Non renseigné Repeére calculé : Non
PHEC : Oui

SOURCE DE REPERAGE : PROGRAMME DE RECENSEMENT ET DE
POSE DE REPERES DE CRUES DU SYMBO (BOUTONNE) -
2015-2018 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : SYMBO (Boutonne)

NIVELLEMENT D'ORIGINE - 10/10/2016

Méthode : Non renseigné

Organisme : SYMBO (Boutonne)

Référence nivelée : Marque d'inondation

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (en m) : 5.080 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 5.08 m
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