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Commune : SOIGNOLLES-EN-BRIE Rivière : L' Yerres

Soignolles-en-Brie/Poteau électrique rue du moulin

Commentaires :  Le site est situé dans la rue du Moulin, près du croisement avec la rue de Solers (D48), sur la base du
poteau électrique (côté paire). 1 Repère(s) sur

le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine moyenne-Yonne-Loing
Code :  S_77455_01 Date de mise à jour : 17/01/2019
Auteur : P. Bretaudeau - SYAGE

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.69955660 / Y: 48.65568700
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 677870.4 / Y: 6839543.84
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.6995566 / Y: 48.655687
Code Hydro: F4--0210 Rive de référence: Droite

Poteau rue du Moulin

Mars 1978 Altitude calculée de l'eau : 62.59 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Repère normalisé (décret n°2005-233)

Commentaires :  Situé à Soignolles en Brie, sur le poteau edf rue du Moulin. Il présente les PHEC de la crue de l'Yerres de mars 1978.

GÉNÉRAL

Code :  RC_77455_01-1
Auteur : P. Bretaudeau - SYAGE

Date de mise à jour :
22/02/2022

Repère de crues poteau Soignolles

MARQUE

Texte :  Mars 1978 - Plus hautes eaux connues - l'Yerres
Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Non renseigné
PHEC :  Oui

État du repère :  Disparu
Repère calculé :  Non

NIVELLEMENT REPÈRE 1978 - 11/10/2018

Méthode :  Nivellement direct
Référence nivelée :  Autre type de référence
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  62.590 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 62.59
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