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Commune : SAINT-SENOUX

| Riviere : La Vilaine

Aval de I'écluse de la Moliere a Saint-Senoux

5 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Vilaine-Cotiers Bretons
Code : SPC Moliere aval Date de mise a jour : 06/11/2018
Auteur : SPC VCB
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.76542700 / Y: 47.91039250
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 344211.56 / Y: 6767405.86
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.765427 /Y: 47.9103925
Code Hydro: J---0060 Rive de référence: Droite

&

Aval de a Saint-Senoux

26 Mars 2001

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de I'eau : 12.725 m

Nature du repére : Document écrit

GENERAL

Date de mise a jour :
06/11/2018

Code : SPC Moliére mars2001
Auteur : SPC VCB

. 5 3 F o M
Echelle limnimétrique aval de I'écluse de la Moliére a Saint-Senoux

Exporté par Anonyme le 18/05/2024 a 06h02

MARQUE

Maximum de I'inondation : Oui

Visibilité : Oui Etat du repére : Moyen
Pérennité : Longue Repeére calculé : Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPERAGE : VISITE TERRAIN SPC 08/06/2017 -
08/06/2017

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

CAMPAGNE IGN 1997 - 01/01/1997

Méthode : Nivellement direct

Organisme : IGN

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repere : zéro de |'échelle limnimétrique
Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (enm): 7.205 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 5.520 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 12.725
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Commune : SAINT-SENOUX

| Riviere : La Vilaine

Aval de I'écluse de la Moliere a Saint-Senoux

5 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Vilaine-Cotiers Bretons
Code : SPC Moliere aval Date de mise a jour : 06/11/2018
Auteur : SPC VCB
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.76542700 / Y: 47.91039250
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 344211.56 / Y: 6767405.86
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.765427 /Y: 47.9103925
Code Hydro: J---0060 Rive de référence: Droite
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Aval de a Saint-Senoux

29 Décembre 1999

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de I'eau : 12.745 m

Nature du repére : Document écrit

GENERAL

Date de mise a jour :
06/11/2018

Code : SPC Moliére dec 1999
Auteur : SPC VCB

. 5 3 F o M
Echelle limnimétrique aval de I'écluse de la Moliére a Saint-Senoux

Exporté par Anonyme le 18/05/2024 a 06h02

MARQUE

Maximum de I'inondation : Oui

Visibilité : Oui Etat du repére : Moyen
Pérennité : Longue Repeére calculé : Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPERAGE : VISITE TERRAIN SPC 08/06/2017 -
08/06/2017

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

CAMPAGNE IGN 1997 - 01/01/1997

Méthode : Nivellement direct

Organisme : IGN

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repere : zéro de |'échelle limnimétrique
Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (enm): 7.205 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 5.540 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 12.745

page 2 sur5



https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/aval-de-lecluse-de-la-moliere-saint-senoux
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/29-decembre-1999-25
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

Plateforme nationale collaborative des repéres de crues | www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

Commune : SAINT-SENOUX

| Riviere : La Vilaine

Aval de I'écluse de la Moliere a Saint-Senoux

5 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Vilaine-Cotiers Bretons
Code : SPC Moliere aval Date de mise a jour : 06/11/2018
Auteur : SPC VCB
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.76542700 / Y: 47.91039250
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 344211.56 / Y: 6767405.86
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.765427 /Y: 47.9103925
Code Hydro: J---0060 Rive de référence: Droite
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Aval de a Saint-Senoux

23 Janvier 1995

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de I'eau : 12.895 m

Nature du repére : Document écrit

GENERAL

Date de mise a jour :
06/11/2018

Code : SPC Moliére jan 1995
Auteur : SPC VCB

. 5 3 F o M
Echelle limnimétrique aval de I'écluse de la Moliére a Saint-Senoux

Exporté par Anonyme le 18/05/2024 a 06h02

MARQUE

Maximum de I'inondation : Oui

Visibilité : Oui Etat du repére : Moyen
Pérennité : Longue Repeére calculé : Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPERAGE : VISITE TERRAIN SPC 08/06/2017 -
08/06/2017

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

CAMPAGNE IGN 1997 - 01/01/1997

Méthode : Nivellement direct

Organisme : IGN

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repere : zéro de |'échelle limnimétrique
Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (enm): 7.205 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 5.690 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 12.895
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Commune : SAINT-SENOUX

| Riviere : La Vilaine

Aval de I'écluse de la Moliere a Saint-Senoux

5 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Vilaine-Cotiers Bretons
Code : SPC Moliere aval Date de mise a jour : 06/11/2018
Auteur : SPC VCB
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.76542700 / Y: 47.91039250
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 344211.56 / Y: 6767405.86
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.765427 /Y: 47.9103925
Code Hydro: J---0060 Rive de référence: Droite

&

Aval de a Saint-Senoux

6 Janvier 2001

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de I'eau : 13.195 m

Nature du repére : Document écrit

GENERAL

Date de mise a jour :
06/11/2018

Code : SPC Moliére jan 2001
Auteur : SPC VCB

. 5 3 F o M
Echelle limnimétrique aval de I'écluse de la Moliére a Saint-Senoux

Exporté par Anonyme le 18/05/2024 a 06h02

MARQUE

Maximum de I'inondation : Oui

Visibilité : Oui Etat du repére : Moyen
Pérennité : Longue Repeére calculé : Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPERAGE : VISITE TERRAIN SPC 08/06/2017 -
08/06/2017

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

CAMPAGNE IGN 1997 - 01/01/1997

Méthode : Nivellement direct

Organisme : IGN

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repere : zéro de |'échelle limnimétrique
Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (enm): 7.205 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 5.990 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 13.195
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Commune : SAINT-SENOUX

| Riviere : La Vilaine

Aval de I'écluse de la Moliere a Saint-Senoux

5 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Vilaine-Cotiers Bretons
Code : SPC Moliere aval Date de mise a jour : 06/11/2018
Auteur : SPC VCB
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.76542700 / Y: 47.91039250
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 344211.56 / Y: 6767405.86
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.765427 /Y: 47.9103925
Code Hydro: J---0060 Rive de référence: Droite

&

Aval de a Saint-Senoux

29 Janvier 1881

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de 'eau : 13.655 m

Nature du repére : Document écrit

GENERAL

Date de mise a jour :
06/11/2018

Code : SPC Moliére jan 1881
Auteur : SPC VCB

. 5 3 F o M
Echelle limnimétrique aval de I'écluse de la Moliére a Saint-Senoux

Exporté par Anonyme le 18/05/2024 a 06h02

MARQUE

Maximum de I'inondation : Oui

Visibilité : Oui Etat du repére : Moyen
Pérennité : Longue Repeére calculé : Non
PHEC : Oui

SOURCE DE REPERAGE : VISITE TERRAIN SPC 08/06/2017 -
08/06/2017

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

CAMPAGNE IGN 1997 - 01/01/1997

Méthode : Nivellement direct

Organisme : IGN

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repere : zéro de |'échelle limnimétrique
Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (enm): 7.205 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 6.450 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 13.655
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