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Commune : WALHEIM | Riviere: L'

Mur de rive du pont de la RD 16, rue de Mignovillard

Commentaires : C6té amont, rive gauche. 1 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Rhin-Sarre
Code : WEB_S 201811060806 Date de mise a jour : 08/01/2019
Auteur : DDT68BPR
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I Vue générale du site

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 7.26831430/Y: 47.64187500
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 1020324 /Y: 6735491.97
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 7.2683143 /Y: 47.641875

Code Hydro: A---0030 Rive de référence:
@ 25 Mai 1983 Altitude calculée de 'eau : 272.04 m
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repere : Plaque

Commentaires : Le repére est une plague métallique

GENERAL MARQUE
Code : WEB_R 201811061315 Date de mise a jour : Texte : Hautes eaux de 1983
Auteur : DDT68BPR 08/01/2019 Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui Etat du repére : Bon
Pérennité : Longue

NIVELLEMENT DES PLUS HAUTES EAUX DE LA CRUE DE 1983 -
01/12/1983

Méthode : Inconnue

Commentaires sur le nivellement : date précise du nivellement
inconnue

Référence nivelée : Marque d'inondation

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 272.040 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 0.000 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 272.04 m

Vue rapprochée du repére

Exporté par Anonyme le 07/05/2024 a 18h02 page 1surl


https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/mur-de-rive-du-pont-de-la-rd-16-rue-de-mignovillard
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/25-mai-1983-2
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

