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Commune : CORNEVILLE-SUR-RISLE Rivière : La Risle

Poteau de portail, 433 rue des Ponts Gras.

Commentaires :  Poteau droit du portail, du 433 rue des Ponts Gras (en rive gauche) 1 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code :  WEB_S_202202093712 Date de mise à jour : 12/10/2022
Auteur : Ghubert

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.59880425 / Y: 49.33033200
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 525444.41 / Y: 6917183.05
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.5988043 / Y: 49.330332
Code Hydro: H6--0200 Rive de référence: Gauche

Photo du poteau soutenant le portail (source : SPC SACN)

15 Juin 2018 Altitude calculée de l'eau : 19.59 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Laisse d'inondation

GÉNÉRAL

Code :  WEB_R_201811194659
Auteur : Ghubert

Date de mise à jour :
07/06/2021

Niveau d'eau arrivé à la base du poteau soutenant le portail (source : SIBVR)

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Moyenne

État du repère :  Bon

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE TERRAIN SIBVR - 15 JUIN
2018 - 15/06/2018

Organisme :  Syndicat Intercommunal de la Basse Vallée de la Risle

NIVELLEMENT LORS D'UNE VISITE DE TERRAIN DU SPC. LE SPC
N'EST PAS GÉOMÈTRE EXPERT, LES COTES SONT DONNÉES À
TITRE INDICATIF. - 23/08/2018

Méthode :  GPS
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  19.590 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 19.59
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