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Commune : PERSAN | Riviere : L' Oise

Repeére de crues de I'Entente Oise Aisne sous le pont entre Persan et Beaumont a
noter qu'il y a également une échelle de crue mais pas en NGF69

Commentaires : L'échelle noire dans |'Oise et sur le quai sous le pont décalée en mesure en extrapolant depuis le repere 7 Repere(s) sur
de I'Entente on s’apergoit qu'il faut rajouter 0,54m pour avoir une lecture directe en NGF69 le site

GENERAL

Unité de gestion : Seine moyenne-Yonne-Loing
Code : WEB S 201811290631 Date de mise a jour : 20/01/2020
Auteur : Jacquin Michel
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.28503070/Y: 49.14577200
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 647831.92 /Y: 6894235.28
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2850307 / Y: 49.145772
Code Hydro: H---0100 Rive de référence:

2016
Nature de l'inondation :

Commentaires : Repeéres de crues 1910 1993 1970 2001 1995 1926 lecture directe du niveau sur une échelle noire dans I'Oise en rajoutant 0,54m

GENERAL MARQUE
Code : WEB R 201811290902 Date de mise a jour : Texte : Repere de I'Entente sous le pont
Auteur : Jacquin Michel 29/11/2018 Maximum de l'inondation : Oui

Exporté par Anonyme le 30/04/2024 a 17h08

page 1surl


https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/repere-de-crues-de-lentente-oise-aisne-sous-le-pont-entre-persan-et-beaumont-noter-quil-y
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/repere-de-crues-de-lentente-oise-aisne-sous-le-pont-entre-persan-et-beaumont-noter-quil-y
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/2016
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

