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Commune : QUIMPERLE Rivière : L' Isole

Rue de la Tour d'Auvergne, au droit du pont du Moulin de la Ville

1 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code :  SPC VCB 29233-034 Date de mise à jour : 08/06/2023
Auteur : SPC VCB

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -3.54569660 / Y: 47.87140800
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 211200.42 / Y: 6772606.29
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -3.5456966 / Y: 47.871408
Code Hydro: J48-0300 Rive de référence: Droite

Rue de la Tour d'Auvergne

24 Décembre 2013 Altitude calculée de l'eau : 4.95 m

Nature de l'inondation : Fluvio-maritime Nature du repère : Laisse d'inondation

GÉNÉRAL

Code :  SPC VCB 29233-034a
Auteur : SPC VCB

Date de mise à jour :
23/09/2019

Laisse de crue rue de la Tour d'Auvergne au pic de la crue - source Mairie de Quimperlé

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Non
Pérennité :  Aucune
PHEC :  Non

État du repère :  Disparu
Repère calculé :  Non

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE TERRAIN DHE 2015 -
26/02/2015

Type de repérage :  Campagne de terrain post-inondation

CAMPAGNE DE NIVELLEMENT QUARTA 2015 - 02/03/2015

Méthode :  Nivellement direct
Organisme :  GEOMEXPERT
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Description référence du repère :  Limite au droit du tampon en
fonte
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  4.950 m
Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) :  0.000 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 4.95
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