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Commune : QUIMPER Riviere : L' Odet

Allée Pierre Dornic

3 Repere(s) sur

le site
GENERAL
Unité de gestion : Vilaine-Cotiers Bretons
Code : ODET_02 Date de mise a jour : 24/10/2022
Auteur : SPC VCB
;o DE T . | e
5%.‘:?;.‘. e % vy 4 ’ %
R VO L
R .
BTSN ey Al AN S, -
of 0: 7ol (i CCRwrtE
\ois. e retsaite Jgﬁﬁ ] e
F : -t =y
L pord Sl 08
< Mus, S am .
IIL?’.\E,} / 5 E 0 Gargnne
B - ] Allée Pierre Dornic
GEOLOCALISATION
Coordonnées WGS84 : X: -4.07970380 / Y: 47.99486900
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 172654.68 / Y: 6789710.03
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -4.0797038 / Y: 47.994869
Code Hydro: J4--0190 Rive de référence: Droite
Février 1974 Altitude calculée de I'eau : 6.95 m
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repére : Repére normalisé (décret n°2005-233)
GENERAL MARQUE
Code : ODET 02 1974 Date de mise a jour : Texte : Ville de Quimper - Inondation Février 1974 - Odet
Auteur : SPC VCB 24/10/2022 Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non Etat du repére : Disparu
Pérennité : Aucune Repeére calculé : Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPERAGE : CAMPAGNE DE POSE DE REPERES DE
CRUES - VILLE DE QUIMPER - SIVALODET - 28/12/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

NIVELLEMENT A LA POSE

Méthode : Nivellement direct

Référence nivelée : Marque d'inondation

Systéeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (en m) : 6.950 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 6.95 m
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