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Commune : LAVAL

7 Rue Crossardiere

Riviere : La Mayenne

1 Repere(s) sur

le site

GENERAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval

Code : 2018 MAY S 113 Date de mise a jour : 06/12/2018

Auteur : SPC MLA
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.76962920 / Y: 48.07342750

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 419358.77 / Y: 6781483.41

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.7696292 / Y: 48.0734275

Code Hydro: M---0090 Rive de référence: Droite

@ 1974 Altitude calculée de I'eau : 48.11 m

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repére : Laisse d'inondation

Commentaires : Trace sur les murs : 0,17 m au dessus du plancher. L'eau provient par la rue. La rue et les trottoirs ont été surélevés a la

construction du pont.

GENERAL MARQUE

Code : 2018 MAY R 1131 Date de mise a jour: Maximum de I'inondation : Oui

Auteur : SPC MLA 08/01/2019 Visibilité : Non renseigné Etat du repére : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné Repere calculé : Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : RECENSEMENT DES REPERES DE CRUES
SUR LE DEPARTEMENT DE LA MAYENNE, REALISE PAR LA DDT 53

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDT 53

NIVELLEMENT D’ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Référence nivelée : Marque d'inondation

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (en m) : 48.110 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 48.11

Exporté par Anonyme le 08/06/2025 a 08h34
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