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Commune : L'HUISSERIE Riviére : La Mayenne

Impasse de Saint Pierre le Potier

1 Repere(s) sur

Commentaires : Porte
le site

GENERAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code : 2018_MAY_S 133 Date de mise a jour : 06/12/2018

Auteur : SPC MLA
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.75743930/ Y: 48.03457850
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 420060.24 /Y: 6777127.91
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.7574393 / Y: 48.0345785

Code Hydro: M---0090 Rive de référence: Droite
@ 1974 Altitude calculée de I'eau : 45.67 m
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repére : Laisse d'inondation
Commentaires : L'eau est arrivée a 10 cm du seuil de la porte. Provenance : par I'ancienne route Laval - I'Huisserie. Vitesse : assez rapide.
GENERAL MARQUE
Code : 2018 MAY R 1331 Date de mise a jour : Maximum de l'inondation : Oui
Auteur : SPC MLA 07/12/2018 Visibilité : Non renseigné Etat du repére : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné Repere calculé : Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : RECENSEMENT DES REPERES DE CRUES
SUR LE DEPARTEMENT DE LA MAYENNE, REALISE PAR LA DDT 53

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDT 53

NIVELLEMENT D’ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Référence nivelée : Marque d'inondation

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systéme normal)
Altitude de la référence (en m) : 45.670 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 45.67
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