Plateforme nationale collaborative des reperes de crues | www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

Commune : CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE | Riviére : La Mayenne

Station d'épuration - bassins et batiments pour l'assainissement

1 Repere(s) sur

le site

GENERAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval

Code : 2018 MAY_S 186 Date de mise a jour : 06/12/2018

Auteur : SPC MLA
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.69269400 / Y: 47.81657150

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 423747.96 / Y: 6752702.53

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.692694 / Y: 47.8165715

Code Hydro: M---0090 Rive de référence: Droite

@ 1995 Altitude calculée de 'eau : 28.41 m

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repére : Laisse d'inondation

Commentaires : Repeére : Joint entre deux buses. Provenance de I'eau : par la riviere la Mayenne a proximité.

GENERAL MARQUE

Code : 2018 MAY R 186 1 Date de mise a jour : Maximum de l'inondation : Oui

Auteur : SPC MLA 29/04/2019 Visibilité : Non renseigné Etat du repére : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné Repere calculé : Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : RECENSEMENT DES REPERES DE CRUES
SUR LE DEPARTEMENT DE LA MAYENNE, REALISE PAR LA DDT 53

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDT 53

NIVELLEMENT D’ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Référence nivelée : Marque d'inondation

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systéme normal)
Altitude de la référence (en m) : 28.410 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 28.41
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