Plateforme nationale collaborative des reperes de crues | www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

Commune : ERNEE

4 Impasse Monthoudoux

Riviere : L' Ernée

Commentaires : Adresse issue du croisement des coordonnées du site et de la bd adresse. Distance a I'adresse (m) : 10 | 1

Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code : 2018 MAY_S 205 Date de mise a jour : 06/12/2018
Auteur : SPC MLA
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.94360720 / Y: 48.29769650
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 407661.27 / Y: 6807009.25
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.9436072 / Y: 48.2976965
Code Hydro: M33-0300 Rive de référence: Non renseigné

Janvier 1975

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de I'eau : 113.64 m

Nature du repére : Non renseigné

GENERAL

Code : 2018 MAY R 205 1
Auteur : SPC MLA

Date de mise a jour :
08/01/2019

Exporté par Anonyme le 06/08/2025 a 12h14

MARQUE

Maximum de I'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné
Pérennité : Non renseigné
PHEC : Non renseigné

Etat du repére : Non renseigné
Repeére calculé : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : RECENSEMENT DES REPERES DE CRUES
SUR LE DEPARTEMENT DE LA MAYENNE, REALISE PAR LA DDT 53

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDT 53

NIVELLEMENT D’ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Référence nivelée : Marque d'inondation

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (enm): 113.640 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 113.64
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