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Commune : MAYENNE | Riviére : La Mayenne

Entreprise Moulinex - Batiments industriels

: 1 Repere(s) sur
le site
GENERAL
Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code : 2018 MAY_S 165 Date de mise a jour : 06/12/2018
Auteur : SPC MLA
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GEOLOCALISATION
Coordonnées WGS84 : X: -0.61110110/Y: 48.31557970
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 432382.76 / Y: 6807815.64
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.6111011/Y: 48.3155797
Code Hydro: M---0090 Rive de référence: Non renseigné
@ 1995 Altitude calculée de I'eau : 88.15 m
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repére : Laisse d'inondation
Commentaires : La durée de I'immersion en 1995 a été de 24 heures
GENERAL MARQUE
Code : 2018 MAY R 1651 Date de mise a jour : Maximum de I'inondation : Oui
Auteur : SPC MLA 01/09/2022 Visibilité : Non renseigné Etat du repére : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné Repere calculé : Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : RECENSEMENT DES REPERES DE CRUES
SUR LE DEPARTEMENT DE LA MAYENNE, REALISE PAR LA DDT 53

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDT 53

NIVELLEMENT D’ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Référence nivelée : Marque d'inondation

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systéme normal)
Altitude de la référence (en m) : 88.150 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 88.15 m
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