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Commune : MEUNET-PLANCHES Rivière : La Théols

Pont RD918 – Échelle limnimétrique

1 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code :  DDE36TH00_S_1 Date de mise à jour : 06/12/2018
Auteur : SPC LCI

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.95579648 / Y: 46.83658280
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 620416.93 / Y: 6637906.9
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.9557965 / Y: 46.8365828
Code Hydro: K61-0310 Rive de référence: Gauche

28 Décembre 1999 Altitude calculée de l'eau : 142.3 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Témoignage oral

Commentaires :  Lecture de l’échelle le 28/12/1999 à 19h00.

GÉNÉRAL

Code :  DDE36TH00_R_1_1
Auteur : SPC LCI

Date de mise à jour :
02/09/2019

Repère (source : COMIREM)

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Non renseigné
Visibilité :  Non renseigné
Pérennité :  Aucune
PHEC :  Non renseigné

État du repère :  Disparu
Repère calculé :  Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : ÉTUDE D’INONDABILITÉ ET
CARTOGRAPHIE RÉGLEMENTAIRE DE LA VALLÉE DE LA THÉOLS -
05/06/2000

Type de repérage :  Non renseigné

NIVELLEMENT D’ORIGINE - 05/06/2000

Méthode :  Non renseigné
Organisme :  Bureau d’étude COMIREM
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  142.300 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 142.3
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