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Commune : MEUNET-PLANCHES

Le Moulin

GENERAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : DDE36THO00_S 2
Auteur : SPC LCI

e’ \ MEUNET

ﬁa Sabliére

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.95543170/Y: 46.83681770
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 620389.48 / Y: 6637933.35
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.9554317 /Y: 46.8368177
Code Hydro: K61-0310 Rive de référence: Droite

@ 4 Juillet 1977
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

GENERAL

Date de mise a jour : 06/12/2018

Riviére : La Théols

1 Repere(s) sur
le site

LR

Site et repére de la crue de 1977 (source : COMIREM)

Altitude calculée de I'eau : 141.8 m

Nature du repére : Document écrit

MARQUE

Code : DDE36THOO R 2 1
Auteur : SPC LCI

Date de mise a jour : Maximum de l'inondation : Non renseigné

06/12/2018 Etat du repére : Disparu

Repeére calculé : Non renseigné

Visibilité : Non renseigné
Pérennité : Aucune
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : ETUDE D’INONDABILITE ET
CARTOGRAPHIE REGLEMENTAIRE DE LA VALLEE DE LA THEOLS -
05/06/2000

Type de repérage : Non renseigné

NIVELLEMENT D’ORIGINE - 05/06/2000

Méthode : Non renseigné

Organisme : Bureau d’'étude COMIREM

Référence nivelée : Marque d'inondation

Systéeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (en m) : 141.800 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 141.8

Repeére (source : COMIREM)
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