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Commune : QUIMPER

17, boulevard Amiral de Kerguélen

GENERAL

Unité de gestion : Vilaine-Cotiers Bretons
Code : ODET 35 Date de mise a jour : 27/06/2022
Auteur : SIVALODET

OIE PortMoron
LEve DE h

i
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -4.09828490 / Y: 47.99543600
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 171280.01/Y: 6789897.03
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -4.0982849 / Y: 47.995436
Code Hydro: J4--0190 Rive de référence: Droite

S

GENERAL

22 Janvier 1995

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

Code : ODET 35 1995
Auteur : SIVALODET

Date de mise a jour :
04/03/2022

17, boulevard Amiral de Kerguélen - Janvier 1995

Exporté par Anonyme le 18/07/2025 a 04h58

Riviere : L' Odet

3 Repere(s) sur
le site

17, boulevard Amiral de Kerguélen

Altitude calculée de I'eau : 4.8 m

Nature du repére : Repére normalisé (décret n°2005-233)

MARQUE

Texte : Ville de Quimper - Inondation - Janvier 1995 - Odet
Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui Etat du repére : Bon
Pérennité : Longue Repeére calculé : Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPERAGE : CAMPAGNE DE POSE DE REPERES DE
CRUES - VILLE DE QUIMPER - SIVALODET - 28/12/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

REPERE NORMALISE DE LA CRUE DE JANVIER 1995 - 27/12/2018

Méthode : Nivellement direct

Organisme : GEOMEXPERT

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repére : Sol au niveau de la voirie
Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m): 4.680 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m): 0.120 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 4.8 m

page 1lsurl


https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/17-boulevard-amiral-de-kerguelen
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/17-boulevard-amiral-de-kerguelen/784143
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

