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Commune : MEYRAS | Riviere : L' Ardeche

Pont sur la route du pont romain - Quartier Réjus

Commentaires : Sous |'arche de la culée gauche du pont 1 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Ardéche
Code : ARD_MEYR_S03 Date de mise a jour : 02/01/2019
Auteur : EPTB Ardeche
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GEOLOCALISATION
Coordonnées WGS84 : X: 4.27433800/Y: 44.66787200
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 801008 / Y: 6397344.39
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.274338/Y: 44.667872
Code Hydro: V50-0400 Rive de référence: Gauche
@ 22 Septembre 1890 Altitude calculée de I'eau : 324.88 m
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repere : Plaque

GENERAL MARQUE
Code : ARD_MEYR S03 1890 Date de mise a jour : Maximum de I'inondation : Oui
Auteur : EPTB Ardeche 03/01/2019 Visibilité : Non Etat du repére : Mauvais

Pérennité : Moyenne Repeére calculé : Non renseigné
PHEC : Non renseigné
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SOURCE DE REPERAGE : RECENSEMENT DE REPERES DE CRUES
DE L’EPTB DE L’ARDECHE -

Type de repérage : Non renseigné
Organisme : EPTB de 'Ardeche

NIVELLEMENT D’ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : EPTB de 'Ardeche

Référence nivelée : Marque d'inondation

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
- Altitude de la référence (en m) : 324.880 m

L Altitude calculée de I'eau (en m) : 324.88

Vue du repere

Exporté par Anonyme le 11/06/2025 a 23h48 page 1surl


https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/pont-sur-la-route-du-pont-romain-quartier-rejus
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/pont-sur-la-route-du-pont-romain-quartier-rejus/785107
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

