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Commune : SAINT-PIERRE-DE-COLOMBIER

Commentaires : Al'aval de la culée du Pont

GENERAL

Unité de gestion : Ardéche
Code : ARD_SPCR 501
Auteur : EPTB Ardeche

Date de mise a jour : 02/01/2019

la Cournarie
e
25
9
oy
f‘ir =
e e v, MRS
I Gend. === el N'F‘D_’f,':_":mu&m ————
F‘:"-"tﬁ'ug; r _____
| g NATIONALE

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.25534700/ Y: 44.69536000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 799454.3 /Y: 6400373.17
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.255347 / Y: 44.69536
Code Hydro: V5000620 Rive de référence: Gauche
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GENERAL

22 Septembre 1890

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

Code : ARD_SPCR _S01 1890
Auteur : EPTB Ardéche

Date de mise a jour :
08/01/2019

Vue du repére

Exporté par Anonyme le 01/08/2025 a 13h16

| Riviere : La Fontoliere

Route de Burzet, D26 - Quartier Auluyeres

1 Repere(s) sur
le site

Vue du site

Altitude calculée de I'eau : 392.82 m

Nature du repere : Plaque

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non
Pérennité : Aucune
PHEC : Non renseigné

Etat du repére : Disparu
Repeére calculé : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : RECENSEMENT DE REPERES DE CRUES
DE L’EPTB DE L’ARDECHE -

Type de repérage : Non renseigné
Organisme : EPTB de 'Ardeche

NIVELLEMENT D’ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : EPTB de 'Ardeche

Référence nivelée : Marque d'inondation

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (en m) : 392.820 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 392.82
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