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Commune : ROSIERES Rivière : La Baume

Stade du quartier le Pont

Commentaires :  Mur de soutènement de la D303, côté stade, à côté des escaliers 2 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Ardèche
Code :  ARD_ROSI_S02 Date de mise à jour : 02/01/2019
Auteur : EPTB Ardèche

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.24656750 / Y: 44.48242160
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 799132.2 / Y: 6376711.8
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.2465675 / Y: 44.4824216
Code Hydro: V5030500 Rive de référence: Gauche

Vue du site

22 Septembre 1992 Altitude calculée de l'eau : 156.57 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Plaque

GÉNÉRAL

Code :  ARD_ROSI_S02_1992b
Auteur : EPTB Ardèche

Date de mise à jour :
02/01/2019

Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Longue
PHEC :  Non renseigné

État du repère :  Moyen
Repère calculé :  Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DE REPÈRES DE CRUES
DE L’EPTB DE L’ARDÈCHE -

Type de repérage :  Non renseigné
Organisme :  EPTB de l'Ardèche

NIVELLEMENT D’ORIGINE

Méthode :  Non renseigné
Organisme :  EPTB de l'Ardèche
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  156.570 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 156.57 m
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