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Commune : JUGON-LES-LACS - COMMUNE NOUVELLE

Commentaires : Muret en pierre en rive gauche, a l'aval du pont.

GENERAL

Unité de gestion : Vilaine-Cotiers Bretons

Code : SMAP_ 2018 S33 Date de mise a jour : 24/03/2020

Auteur : SMAP

&5 Vag

+Q

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.32260740 / Y: 48.40881900
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 306402.98 / Y: 6825329.37
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.3226074 / Y: 48.408819
Code Hydro: J11-0300 Rive de référence: Gauche

@ 28 Février 2010
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

GENERAL

Code : SMAP 2018 R33 Date de mise a jour :
Auteur : SMAP 24/03/2020

Repere de crue 2010 rue de la Triballe - Source : SMAP, aolt 2018

Exporté par Anonyme le 26/06/2025 a 15h03

Muret du pont de la rue de la Triballe

Riviére : L' Arguenon

1 Repere(s) sur
le site

Muret pont de la rue de la Triballe - Source : SMAP, 2018

Altitude calculée de I'eau : 26.33 m

Nature du repere : Repére normalisé (décret n°2005-233)

MARQUE

Texte : 28 février 2010 - Plus hautes eaux connues - L'Arguenon
Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui Etat du repére : Moyen
Pérennité : Longue Repeére calculé : Non
PHEC : Oui

SOURCE DE REPERAGE : SYNDICAT MIXTE ARGUENON
PENTHIEVRE - 02/09/2019

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

CAMPAGNE GEOMETRE DECEMBRE 2017 - 13/12/2017

Méthode : GPS

Organisme : GEOMEXPERT

Référence nivelée : Marque d'inondation

Description référence du repére : repére normalisé
Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (en m) : 26.330 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 26.33
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