Plateforme nationale collaborative des reperes de crues | www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

Commune : JUGON-LES-LACS - COMMUNE NOUVELLE

Pilier sud a I'angle du cimetiere

Commentaires : Pilier derriere le monument aux morts, rue Saint-Etienne.

GENERAL

Unité de gestion : Vilaine-Cotiers Bretons
Code : SMAP_ 2018 S34
Auteur : SMAP
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.32132060 / Y: 48.41030300
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 306509.1 /Y: 6825487.53
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.3213206 / Y: 48.410303
Code Hydro: J1114000 Rive de référence: Gauche
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GENERAL

7 Février 2014

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

Code : SMAP 2018 R34
Auteur : SMAP

Date de mise a jour :
24/03/2020
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Repere pilier du cimetiére 2014 - Source : SMAP, ao(t 2018

Exporté par Anonyme le 07/08/2025 a 22h40

Date de mise a jour : 24/03/2020
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Riviere : La Rosette
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Pilier du cimetiére - Source : SMAP, 2018

Altitude calculée de I'eau : 24.92 m

Nature du repére : Repére normalisé (décret n°2005-233)

MARQUE

Repere(s) sur
le site

Texte : 7 février 2014 - Plus Hautes Eaux Connues - La Rosette

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui Etat du repére : Bon
Pérennité : Longue Repeére calculé : Non
PHEC : Oui

SOURCE DE REPERAGE : SYNDICAT MIXTE ARGUENON
PENTHIEVRE - 02/09/2019

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

CAMPAGNE GEOMETRE DECEMBRE 2017 - 13/12/2017

Méthode : GPS

Organisme : DDTM 22

Référence nivelée : Marque d'inondation

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (en m) : 24.920 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 24.92
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