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Commune : LAROQUEBROU |

Station service de Laroquebrou (RD 653)

1 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne
Code : WEB S 201901092122 Date de mise a jour : 29/04/2019
Auteur : DDT15-SE-URNN
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A % % Station service RD653 - Source : Google maps, mars 2011
GEOLOCALISATION
Coordonnées WGS84 : X: 2.20150459 /Y: 44.96782700
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 637044 /Y: 6430164
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2015046 / Y: 44.967827
@ 10 Juin 2007 Altitude calculée de I'eau : 474.4 m
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repere : Témoignage oral
GENERAL MARQUE
Code : WEB R 201901093647 Date de mise a jour : Texte : Hautes eaux de 2007
Auteur : DDT15-SE-URNN 12/09/2019 Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

NIVELLEMENT DES HAUTES EAUX EN 2007 - 07/04/2016

Commentaires sur le nivellement : La hauteur d'eau atteinte au
droit de la chaussée était de I'ordre de 10 cm

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repére : Altitude déduite a partir de la
cote de la route et de la double buse relevées par le Cerema
Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (en m) : 474.400 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 474.4

Vue du repére
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