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Commune : VEBRET

Echelle limnimétrique du pont SNCF

3 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne
Code : WEB S 201901114328 Date de mise a jour : 29/04/2019
Auteur : DDT15-SE-URNN
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.50693542 / Y: 45.37855200
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 661409.59 / Y: 6475581.38
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.5069354 / Y: 45.378552

@ 1988 Altitude calculée de I'eau : 427.99 m
Nature de I'inondation :

Commentaires : Station hydrométrique (EDF)

GENERAL MARQUE
Code : WEB R 201901115611 Date de mise a jour: Maximum de I'inondation : Oui
Auteur : DDT15-SE-URNN 29/04/2019

NIVELLEMENT 1988

Référence nivelée : Marque d'inondation

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (en m) : 427.990 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 427.99 m

Exporté par Anonyme le 19/05/2024 a 02h40 page 1surl


https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/echelle-limnimetrique-du-pont-sncf
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/1988-43
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

