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Commune : VIC-SUR-CERE

GENERAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne
Code : WEB S 201901113152
Auteur : DDT15-SE-URNN

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.62631581 / Y: 44.97920600
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 670543.1/Y: 6431179.2
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.6263158 /Y: 44.979206

@ 1965
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

GENERAL

Code : WEB R 201901113945
Auteur : DDT15-SE-URNN

Date de mise a jour :
25/08/2022

Vue du repéere

Exporté par Anonyme le 15/08/2025 a 19h32

Date de mise a jour : 29/04/2019

Croisement rue Basse- Rue Fournier Durand

1 Repere(s) sur
le site

Vue du site - Source : ARTELIA

Altitude calculée de I'eau : 663.45 m

Nature du repere : Témoignage oral

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non

NIVELLEMENT CRUE 1965 - 30/09/2015

Méthode : Nivellement direct

Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repére : niveau de la rue
Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (en m) : 663.450 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 663.45
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