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Commune : FAINS

GENERAL

Unité de gestion : Seine aval-Cotiers Normands
Code : EureMoyl7_S_0019
Auteur :
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.38801300/ Y: 48.99693000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 582049.24 / Y: 6878649.29
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.388013/Y: 48.99693

Code Hydro: H4--0200 Rive de référence: Gauche

@ 1995
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

Commentaires : Entrée, clou sur le portail

GENERAL

Code : EureMoyl7 R 0019 a Date de mise a jour :
Auteur : 08/02/2019

Sortie nord de Fains avant le virage

Date de mise a jour : 08/02/2019

5

Sortie nord de Fains avant le virage (photo CETE Normandie Centre

Exporté par Anonyme le 06/03/2026 a 09h09

Riviere : L' Eure

1 Repere(s) sur
le site

Altitude calculée de I'eau : 43.16 m

Nature du repere : Document écrit

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné Etat du repére : Non renseigné
Pérennité : Non renseigné Repere calculé : Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : ATLAS DES ZONES INONDABLES DE
L'EURE MOYENNE - 01/11/2005

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : CETE Normandie - Centre

NIVELLEMENT EFFECTUE PAR LE CETE NORMANDIE CENTRE -
01/01/1970

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : CETE Normandie - Centre

Commentaires sur le nivellement : Le nivellement a été fait en
2005

Référence nivelée : Marque d'inondation

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systéme normal)
Altitude de la référence (en m) : 43.160 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 43.16 m
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