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Commune : MASEVAUX-NIEDERBRUCK Rivière : La Doller

Pont sur la Doller - RD 110 - Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny

Commentaires :  Côté amont, sur mur de rive, rive gauche 2 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Rhin-Sarre
Code :  WEB_S_201902194409 Date de mise à jour : 04/03/2019
Auteur : DDT68

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.99724500 / Y: 47.77404600
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 999256 / Y: 6749093.02
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.997245 / Y: 47.774046
Code Hydro: A12-0200 Rive de référence:

Vue général du site

27 Octobre 1880 Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Marque gravée

Commentaires :  Le repère est une marque gravée

GÉNÉRAL

Code :  WEB_R_201902195145
Auteur : DDT68

Date de mise à jour :
25/02/2019

Vue rapprochée du repère

MARQUE

Texte :  27 - 10 - 1880
Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui

NIVELLEMENT DES PLUS HAUTES EAUX DE LA CRUE DE 1880

Méthode :  Inconnue
Commentaires sur le nivellement :  Date précise du nivellement
inconnue

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/pont-sur-la-doller-rd-110-rue-du-marechal-de-lattre-de-tassigny
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/pont-sur-la-doller-rd-110-rue-du-marechal-de-lattre-de-tassigny/788296
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr
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Commune : MASEVAUX-NIEDERBRUCK Rivière : La Doller

Pont sur la Doller - RD 110 - Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny

Commentaires :  Côté amont, sur mur de rive, rive gauche 2 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Rhin-Sarre
Code :  WEB_S_201902194409 Date de mise à jour : 04/03/2019
Auteur : DDT68

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.99724500 / Y: 47.77404600
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 999256 / Y: 6749093.02
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.997245 / Y: 47.774046
Code Hydro: A12-0200 Rive de référence:

Vue général du site

13 Mars 1876 Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Marque gravée

Commentaires :  Le repère est une marque gravée

GÉNÉRAL

Code :  WEB_R_201902194807
Auteur : DDT68

Date de mise à jour :
25/02/2019

Vue rapprochée du repère

MARQUE

Texte :  13 - 3 -1876
Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui

NIVELLEMENT DES PLUS HAUTES EAUX DE LA CRUE DE 1876

Méthode :  Inconnue
Commentaires sur le nivellement :  Date précise du nivellement
inconnue

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/pont-sur-la-doller-rd-110-rue-du-marechal-de-lattre-de-tassigny
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/pont-sur-la-doller-rd-110-rue-du-marechal-de-lattre-de-tassigny/788292
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

