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Commune : BETAILLE

Lieu dit "Mazeyrolles"

Commentaires :  Emplacement du repère à poser : Sur le bâtiment, à l'angle à côté de la gouttière. 1 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne
Code :  WEB_S_201902284054 Date de mise à jour : 10/02/2022
Auteur : GEMAPI_CAUVALDOR

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.74162010 / Y: 44.92567500
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 600713.1 / Y: 6425955.16
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.7416201 / Y: 44.925675

Lieu-dit "Mazeyrolle"

Décembre 1944 Altitude calculée de l'eau : 123.08 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Repère normalisé (décret n°2005-233)

GÉNÉRAL

Code :  WEB_R_201902284451
Auteur : GEMAPI_CAUVALDOR

Date de mise à jour :
11/07/2023

Repère de crue - décembre 1944

MARQUE

Texte :  Décembre 1944
Visibilité :  Oui État du repère :  Bon

NIVELLEMENT GÉOMÈTRE - 11/12/2012

Méthode :  Non renseigné
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  123.080 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 123.08
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