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Commune : PONT-L'EVEQUE Rivière : La Calonne

Echelle limnimétrique, en aval du pont de la RD 677

Commentaires :  Echelle limnimétrique sur la Calonne, en aval du pont de la RD 677
En cas de crue, le flux vient taper sur l’échelle, ce qui fait augmenter la ligne d'eau artificiellement au niveau des
graduation.
L'échelle bleue finement graduée, juste en aval du pont, constitue le site.

1 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code :  WEB_S_201904152205 Date de mise à jour : 03/10/2022
Auteur : Ghubert

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.19012000 / Y: 49.29097800
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 495590.87 / Y: 6913788.22
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.19012 / Y: 49.290978
Code Hydro: I03-0400 Rive de référence: Droite

Vue sur l'échelle en aval du pont, depuis la rue de la chaussée nivale (source : DDTM 14)

16 Décembre 2011 Altitude calculée de l'eau : 11.17 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Photographie

Commentaires :  Cote à l'échelle validée sur la banque Hydro : 197,4 cm.
La surélévation de la ligne d'eau est visible sur la photo (204 cm).

GÉNÉRAL

Code :  WEB_R_201903195517
Auteur : Ghubert

Date de mise à jour :
19/03/2019

Vue zommée sur la cote à l'échelle au maximum (source : DDTM 14)

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Longue

État du repère :  Bon

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN -

Type de repérage :  Source bibliographique
Organisme :  DIREN Centre

NIVELLEMENT DE LA COTE - 01/01/1998

Méthode :  Autre
Commentaires sur le nivellement :  Somme du 0 d'échelle et de la
cote validée sur la banque HYDRO.
La date du nivellement n'est pas connue, ne pas s'y référer en tant que
telle.
Référence nivelée :  Autre type de référence
Description référence du repère :  0 d'échelle relevé par un cabinet
de géomètre en 1998.
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  9.200 m
Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) :  1.970 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 11.17
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