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Commune : ROMORANTIN-LANTHENAY | Riviere : La Sauldre

Station d'épuration - Palissade en béton

1 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Loire-Allier-Cher-Indre
Code : DDE41_SAU86_0501 Date de mise a jour : 20/03/2019

Auteur : SPC LCI
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/ Site en 2012 (source : Google Street View

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.72870300/ Y: 47.35075900
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 604030.01 /Y: 6695264.42
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.728703/Y: 47.350759

Code Hydro: K6--0250 Rive de référence: Droite
@ 1985 Altitude calculée de I'eau : 84.55 m
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repére : Document écrit
GENERAL MARQUE
Code : DDE41 SAU86_0501 01 Date de mise a jour : Maximum de l'inondation : Non renseigné
Auteur : SPC LCI 22/03/2019 Visibilité : Non renseigné Etat du repére : Non renseigné
e — —— Pérennité : Non renseigné
EITUA ....!.--..l.-. aTH AL CAQOWS DE REPERAGE
SOURCE DE REPERAGE : DEVIATION DE ROMORANTIN, ETUDE
HYDRAULIQUE DU FRANCHISSEMENT DE LA SAULDRE, JUIN 1986
: e - 02/06/1986
P o c - SHMEE, S Type de repérage : Source bibliographique
/ / Y ' fl, Organisme : DDE 41
b= T NIVELLEMENT D'ORIGINE - 02/06/1986

Méthode : Non renseigné

Organisme : DDE 41

Référence nivelée : Marque d'inondation

Systéeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (en m) : 84.550 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 84.55

Croquis de repérage sur le document d'origine
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