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Commune : ROMORANTIN-LANTHENAY

Commentaires : A 18 m de I'accés autocars.

GENERAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : DDE41_SAU86_1301 01  Date de mise a jour : 21/03/2019

Auteur : SPC LCI
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.73760300/ Y: 47.35386000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 604707.32 / Y: 6695598.07
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.737603/Y: 47.35386
Code Hydro: K6--0250 Rive de référence: Gauche

@ 1983
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

Commentaires : Repére a 18 m de l'accés autocars.

GENERAL

Code : DDE41 SAU86 1301 01 Date de mise a jour :
Auteur : SPC LCI 21/03/2019

Croquis de repérage sur le document d'origine

Exporté par Anonyme le 15/08/2025 a 19h31

| Riviere : La Sauldre

Rue des Quintaines - Axe de la route, prés de I'acces autocars

1 Repere(s) sur

le site

Altitude calculée de I'eau : 85.21 m

Nature du repere : Document écrit

MARQUE

Maximum de I'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non renseigné Etat du repére : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : DEVIATION DE ROMORANTIN, ETUDE
HYDRAULIQUE DU FRANCHISSEMENT DE LA SAULDRE, JUIN 1986

- 02/06/1986

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDE 41

NIVELLEMENT D'ORIGINE - 02/06/1986

Méthode : Non renseigné

Organisme : DDE 41

Référence nivelée : Marque d'inondation

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (en m) : 85.210 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 85.21

page 1lsurl


https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/rue-des-quintaines-axe-de-la-route-pres-de-lacces-autocars
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/rue-des-quintaines-axe-de-la-route-pres-de-lacces-autocars/790003
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

