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Commune : CHAMPAGNAT Riviére : La Tardes
Le Pont Bas - Batiment
: 1 Repeére(s) sur
le site
GENERAL
Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : AZITV_S 25 Date de mise a jour : 04/04/2019
Auteur : SPC LCI
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GEOLOCALISATION
Coordonnées WGS84 : X: 2.31546400/Y: 46.03077700
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 647052.03 /Y: 6548121.16
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.315464 /Y: 46.030777
Code Hydro: K51-0300 Rive de référence: Gauche

1960

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repere : Document écrit
GENERAL MARQUE
Code : AZITV.R 25 1 Date de mise a jour : Maximum de l'inondation : Non renseigné
Auteur : SPC LCI 04/04/2019 Visibilité : Non renseigné Etat du repére : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné Repeére calculé : Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : AZI TARDES - VOUEIZE - DIREN
LIMOUSIN -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DIREN Limousin
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