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Commune : ROSIERES-PRES-TROYES |

Pont sur Triffoire D85 au sud du village a 400m du stade

Commentaires : Le triffoire | 1 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Seine amont-Marne amont
Code : SAMA0118_S 30 Date de mise a jour : 11/04/2019
Auteur : Cerema Est

.
g

CEREMA 2018

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.06624156 /Y: 48.25219690
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 779139 /Y: 6795184.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.0662416 /Y: 48.2521969

@ Janvier 2018 Altitude calculée de I'eau : 113.61 m

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repere : Marque peinture ou encre

Commentaires : Un trait sur la culée rive gauche en amont du pont

GENERAL MARQUE

Code : SAMA0118 R 30 1 Date de mise a jour: Maximum de I'inondation : Oui

Auteur : Cerema Est 28/10/2021 Visibilité : Oui Etat du repére : Non renseigné
Pérennité : Moyenne Repeére calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : CAMPAGNE DE LEVES DE REPERES SUR
LA SEINE, L'AUBE ET LEURS AFFLUENTS APRES LA CRUE DE
JANVIER 2018 - 01/02/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Troyes Champagne Métropole Syndicat Départemental
Des Eaux de I'Aube DDT 10 DREAL Grand Est

NIVELLEMENT CEREMA EST - 01/01/2018

Méthode : Méthode combinée

Organisme : CEREMA Est

Commentaires sur le nivellement : Nivellement GPS + Niveau
Référence nivelée : Marque d'inondation

Systéeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (en m) : 113.610 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 113.61 m

CEREMA 2018

Exporté par Anonyme le 15/03/2026 a 15h50 page 1surl


https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/pont-sur-triffoire-d85-au-sud-du-village-400m-du-stade
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/pont-sur-triffoire-d85-au-sud-du-village-400m-du-stade/796613
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

