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Commune : NIELLES-LES-BLEQUIN Rivière : Le Bléquin

Amont du pont rue de Vaudringhem

1 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Bassins du Nord
Code :  BLQ_ NIEL-01-2006 Date de mise à jour : 28/06/2019
Auteur : SPC AP

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.03098800 / Y: 50.67383700
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 631383.89 / Y: 7064530.16
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.030988 / Y: 50.673837
Code Hydro: E4030650 Rive de référence: Gauche

Pont à proximité du croisement avec la rue Drionville

13 août 2006 Altitude calculée de l'eau : 81.75 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Repère normalisé (décret n°2005-233)

GÉNÉRAL

Code :  BLQ_R_ NIEL-01-2006
Auteur : SPC AP

Date de mise à jour :
11/04/2019

MARQUE

Visibilité :  Oui
Pérennité :  Longue
PHEC :  Non

État du repère :  Bon
Repère calculé :  Oui

AMONT DU PONT - 11/04/2019

Méthode :  Non renseigné
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  81.750 m
Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) :  0.000 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 81.75 m
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