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Commune : LAGARDELLE-SUR-LEZE

| Riviere : La Léze

Pont de la RD 12B sur le ruisseau des Clots

1 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_18-07_S 20 Date de mise a jour : 03/05/2019
Auteur : SPC GTL

Séqala

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.39492117 /Y: 43.43552700
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 569996.55 / Y: 6260923.52
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.3949212 /Y: 43.435527
Code Hydro: Gauche Rive de référence: Gauche
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Vue du SITE Photo GEOSPHAIR

@ 16 Juillet 2018
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de I'eau : 173.85 m

Nature du repere : Laisse d'inondation

Commentaires : Trace de la crue sur le pont

GENERAL

Date de mise a jour :
30/04/2019

Code : GTL_18-07_R 20_1
Auteur : SPC GTL

b ""iiu.
Vue de la laisse Photo GEOSPHAIR

Exporté par Anonyme le 19/12/2025 a 18h30

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non
Pérennité : Aucune
PHEC : Non renseigné

Etat du repére : Disparu
Repere calculé : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : RELEVE DE LAISSES DE LA CRUE DU 16
JUILLET 2018 SUR LA LEZE - 17/07/2018

Type de repérage : Non renseigné
Organisme : GEOSPHAIR

NIVELLEMENT INITIAL - 18/07/2018

Méthode : GPS

Organisme : GEOSPHAIR

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repére : au pieds de parapet

Systéeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 173.800 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 0.050 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 173.85 m
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