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Commune : QUIMPERLE

Trottoir , place des anciennes fonderies

| Riviere: L' Ellé

1 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Vilaine-Cotiers Bretons
Code : SPC VCB 29233-044 Date de mise a jour : 29/05/2019
Auteur : SPC VCB
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -3.54551350 / Y: 47.87542400
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 211251.01/Y: 6773049.86
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -3.5455135/Y: 47.875424
Code Hydro: J4--0200 Rive de référence: Droite

Route place des anciennes fonderies

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

@ 24 Décembre 2013

Altitude calculée de 'eau : 6.29 m

Nature du repére : Photographie

Commentaires : Mesure effectuée au niveau du pied du trottoir ( au niveau du changement de hauteur du muret )

GENERAL

Code : SPC VCB 29233-044a
Auteur : SPC VCB

Date de mise a jour :
01/03/2022

Route au pied du trottoir (en face du changement de hauteur du muret)

Exporté par Anonyme le 03/08/2025 a 06h13

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non

Visibilité : Oui Etat du repére : Moyen
Pérennité : Aucune Repeére calculé : Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPERAGE : CAMPAGNE DE TERRAIN DHE 2015 -
26/02/2015

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

ROUTE AU PIED DU TROTTOIR (EN FACE DU CHANGEMENT DE
HAUTEUR DU MURET) - 30/10/2015

Méthode : Nivellement direct

Organisme : GEOMEXPERT

Référence nivelée : Marque d'inondation

Description référence du repére : Photographie
Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (en m): 6.290 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 6.29
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