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Commune : PARAY-LE-MONIAL |

Avenue Jean-Paul Il, en amont de la passerelle Jean Moulin #2

Commentaires : Chemin remontant des bords de la Bourbince, en amont rive droite de la passerelle | 1 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : LCI_BOU14 S14 Date de mise a jour : 03/06/2019
Auteur : SPC LCI

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.12142800/ Y: 46.44885700
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 786079.8 / Y: 6594931.57
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.121428 / Y: 46.448857

@ 5 Novembre 2014 Altitude calculée de I'eau : 240.47 m

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repere : Laisse d'inondation

Commentaires : Laisse d’'inondation sur le chemin remontant des bords de la Bourbince, en amont et en rive droite de la passerelle.

GENERAL MARQUE
Code : LC| BOU14 S14 RO1 Date de mise a jour: Maximum de I'inondation : Oui
Auteur : SPC LCI 03/06/2019 Visibilité : Oui Etat du repére : Disparu

Pérennité : Aucune

SOURCE DE REPERAGE : SPC LCI - RELEVE DES REPERES DE LA
CRUE DE NOVEMBRE 2014 DE LA BOURBINCE A PARAY-LE-
MONIAL - 19/11/2014

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Loire - Cher - Indre

NIVELLEMENT D’ORIGINE SPC LCI - 19/11/2019

Organisme : SPC Loire - Cher - Indre

Référence nivelée : Marque d'inondation

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (en m) : 240.470 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 240.47 m

Exporté par Anonyme le 27/08/2025 a 18h57 page 1surl


https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/avenue-jean-paul-ii-en-amont-de-la-passerelle-jean-moulin-2
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/avenue-jean-paul-ii-en-amont-de-la-passerelle-jean-moulin-2/801576
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

