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Commune : PARAY-LE-MONIAL Rivière : La Bourbince

Monument "le Retour", escalier vers la Bourbince

Commentaires :  Escalier face au monument "le Retour" et à la basilique du Sacré Cœur. 1 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code :  LCI_BOU14_S16 Date de mise à jour : 03/06/2019
Auteur : SPC LCI

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.12058700 / Y: 46.44984800
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 786013.69 / Y: 6595040.7
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.120587 / Y: 46.449848
Code Hydro: K13-0300 Rive de référence: Droite

Vue du site en 2014

5 Novembre 2014 Altitude calculée de l'eau : 240.36 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires :  Laisse d'inondation sur la 1ère marche de l'escalier.

GÉNÉRAL

Code :  LCI_BOU14_S16_R01
Auteur : SPC LCI

Date de mise à jour :
03/06/2019

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Aucune

État du repère :  Disparu

SOURCE DE REPÉRAGE : SPC LCI - RELEVÉ DES REPÈRES DE LA
CRUE DE NOVEMBRE 2014 DE LA BOURBINCE À PARAY-LE-
MONIAL - 19/11/2014

Type de repérage :  Campagne de terrain post-inondation
Organisme :  SPC Loire – Cher – Indre

NIVELLEMENT D’ORIGINE SPC LCI - 19/11/2019

Organisme :  SPC Loire – Cher – Indre
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  240.360 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 240.36 m
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