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Commune : LE SOURN Riviere : Le Blavet

STATION DE POMPAGE RUE FARADAY

1 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Vilaine-Cotiers Bretons
Code : SPC VCB 56178-040 Date de mise a jour : 18/07/2022
Auteur : SPC VCB
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I Vue sur la rue devant le site

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.96046070 / Y: 48.05068420
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 256318.06 / Y: 6789009.48
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.9604607 / Y: 48.0506842

Code Hydro: J5--0210 Rive de référence: Droite
@ 8 Février 2014 Altitude calculée de I'eau : 54.21 m
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repére : Photographie

Commentaires : NIVEAU DEDUIT DE LA PHOTOGRAPHIE.
Fiabilité bonne.

GENERAL MARQUE

Code : SPCVCB 56178-040a Date de mise a jour : Maximum de l'inondation : Non

Auteur : SPC VCB 12/03/2021 Visibilité : Oui Etat du repére : Moyen
Pérennité : Aucune Repeére calculé : Non

B £ PHEC : Non

SOURCE DE REPERAGE : CAMPAGNE DE TERRAIN DHE 2015 -
26/02/2015

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

MESURE EFFECTUEE A L'EXTERIEUR A PARTIR D'UNE
PHOTOGRAPHIE DE L'INONDATION - 06/11/2015

Méthode : Nivellement direct

Organisme : Syndicat Mixte du SAGE Blavet

Référence nivelée : Marque d'inondation

Description référence du repére : PIED DE LA PORTE
Systéeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (en m) : 54.210 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 54.21

Pied de la porte de la station de pompage
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