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Commune : PAULX

Cimetiere, rue de Bellevue

Commentaires : Entrée du parking du cimetiére

| 1 Repeére(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code : WEB_S 201906261033 Date de mise a jour : 14/11/2019
Auteur : Les riverains du Falleron
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.76070440 / Y: 46.95890600
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 338194.86 / Y: 6661876.66
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.7607044 / Y: 46.958906

30 Mai 2016

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de I'eau : 12.19 m

Nature du repére : Photographie

GENERAL

Code : WEB_R 201906262206
Auteur : Les riverains du Falleron

Date de mise a jour :
14/11/2019

Plan de situation

Exporté par Anonyme le 15/07/2025 a 04h09

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non

RELEVE CDC CONSEILS - 26/06/2019

Méthode : GPS

Commentaires sur le nivellement : Relevé effectué par le cabinet
CDC Conseils en juin 2019 a l'aide d'un drone FOX 6 de la société
Hélicéo.

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repére : Photo

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 12.090 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 0.100 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 12.19 m
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