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Commune : MORLAIX Riviere : Le Queffleuth

Marches du théatre de Morlaix

1 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Vilaine-Cotiers Bretons
Code : SPC VCB 29600-059 Date de mise a jour : 05/09/2019
Auteur : SPC VCB
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -3.82899960 / Y: 48.57585400
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 196859/ Y: 6852396.97
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -3.8289996 / Y: 48.575854

Code Hydro: 2614000 Rive de référence: Gauche
@ 3 Juin 2018 Altitude calculée de I'eau : 8.48 m
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repére : Laisse d'inondation
GENERAL MARQUE
Code : SPC VCB 29600-059a Date de mise a jour : Maximum de I'inondation : Non
Auteur : SPC VCB 23/09/2019 Visibilité : Oui Etat du repére : Moyen

Pérennité : Aucune Repeére calculé : Non
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : VISITE TERRAIN MORLAIX COMMUNAUTE
- 19/09/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

DESSUS DE LA 1ERE MARCHE EN PARTANT DU TROTTOIR ENTRE
LES 2 RAMBARDES - 28/06/2019

Méthode : Nivellement direct

Organisme : GEOMEXPERT

] - Référence nivelée : Marque d'inondation

G % : "~ 2 Description référence du repére : Dessus de la 1ére marche en
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= % v 5 #ﬁ. £ 3 partant du trottoir entre les 2 rambardes \

Ph . . Systéme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

otographie de I'echelle en granite a gauche des marches ) L,

Altitude de la référence (en m) : 8.480 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 8.48
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